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B. CILJI IN NAMEN PROSTORSKE UREDITVE

Predmet gradiva sta Studia variant {SV{UR)/PIZ) in dr2avni prostorski naért
(DPN) za umestitev suhih zadrZevainiov, ureditev vodotokov in drugih
spremigjoSh urediiev v spodnji Savinjski dolini. Posegi v prostor so
nartovani na priblizno 23 km dolgem odssku Savinje med Letufem, kjer
se reka Paka idiva v Savinjo in mestom Celje fer na Sirsem cbmodju
vodotokov Bolska, Gozdnica in LoZnica. Obmoéje nadrtovanh ureditev
obsega prbiiino 1078 ha in sega na cbmodje sedmih obéin: Brasiovds,
Smarino ob Paki, Poizela, Zalec, Prebold, Tabor in Mestna ob&ina Calle.

Osnowni ol naériovanh urediev g oslovito zmanjSanje poplavne
ogroenoss posefenih obmodij v Spodnji Savinjsii dolini ter na kmetiskih
zemiiscih na SirSem vplivnem cbmodju.

Postopek dr2avnega prostorskega nacriovanja za obravnavano prostorsko
ureditev, ki je po zakonu prostorska ureditev dr2avnega pomena s podrodia
vodne infrastrukture, se izvaja v skladu z Zakonom o urejanju prostora
(ZUreP-3; Uradni ist RS, &1 199/21, 18/23-ZDU-10, 78/23 - ZUNPEOVE,
9523 - ZIUOPZP, 23/24, 10924 in 2525 - odl. US;).

C. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Nacriovane ureditve femeljio na rezultath predhodno izdelanega
Hidraviéno hidrologkaga elaborata (HHS), ki temelji na vhodnih podatkih
Studie na poreép Savinje {cHHS) ter na Analizi poplawnega dogoedka, ki se
je zgodi dne 4. 8. 2023. Na podiagi analize prejetih smemic, usmeritev in
podafkov nosiloev urejanga prostora, stahiS¢ do prediogov in pripomb
javnosti do jawo objaviene Pobude, odlofbe o potrebnosti izvedoe
postopka celovite presoe vplivov na okolje ter Skepa o zvedbi DPN za
zmanjSanje poplawne ogroZenosti v Spodnj Savingski dodini (& 35000-
1ROM¢n2512024)sev$\/(lﬂ)fPlansama\omﬂwh
kot najustreznejia zhaja iz predhodno obravnavenih vanant in je bia v
procesy priprave DPN dopoinena ter optimizirana gleds na cije in podane
usmeriive za natriovanie.

Ulrepi za zmanjSane poplevne ogroZenosti, ki so na osnovi Stevilnh
strokovrih podiag nadrtovani v civinu fe reditve, so v SVIURIPIZ
owrednoteni ter wemeleni s funkoonalnega, prostorsko-druZbenega,
varstvenaga in ekonomskega vidka.

V sklopu naértovanih ureditev so predvideni so naslednji ukrepi:

o subs zadr2evalniki (v ju: SZ) ob Saviny: SZ Levec, SZ
Dobrida vas, SZ Roje. SZ , SZ Dobrieda vas, SZ Latkova
vas in SZ Les,

suhi zadr2evalniki ob Bolsk: SZ Kapija vas,

moker (veénamenski) zadr2evalrk na Gozdnici MZ Gozdnica,
weditve Savinje na cbmofu od Levea do Grobefjskega mostu in na
cbmodu Letusa,

ureditve na vpiivnem obmodju Lo2nice,

ureditve Bolske na obmodju od Kaplie vasi do izliva v Savinjo in na

ocomo&ju Gomilskega,

wreditev potokov Podvinska s¥uga in Lava,

ureditav Letuske struge,

ureditve na obmocju Petrové,

mostovi na Savinji, Baiski, Strugi in Law

prilagoditev cest in pod in ureditev obcestnega prostora,
usdhvmpedap&mptbgoﬂwinvzpmmwmken
komunaine infrastruiiiure ter omrezja eleltronsich komunikacij,
objekti in ureditve za varstvo okolja,

e drugiukrepi in wreditve, povezani z nacriovanimi ureditvami.

Vs naériovans zadrZevalinii ob Savinji 50 boéni in zasnovani tako, da se
poplavno obmodje ob vodotoku precblikuje v zadrevalnd prostor. Z
zgradnjo prefnega nasipa preteino pravokotno na os vodotoka in
prikluékom na nasip Savinje ter zgradnjo vadotinege visckovodnega
nasipa SZ se prepredi raditie zadrzanh voda izven zaplavnega ocbmoda.
0t Savinji 52 za omejitev obmoda uporabi obstojeci nasip Savinge, ki sa na
posamezréh cbmo&ih dogradi in nadvida. ZadrZevalnk na Bolski (SZ Kaplja
vas) in zadr2evalnik na Gozdnici (MZ Gozdrica) sta zasnovana kot &elna
zadr2avalnika.

Nasipi zadrzevalnikov 50 naériovani na koti Qe z ustreznim vamostnim
nadvidanjem. Pri sledenju osnovnemu difju — zagotovitev poplavne varnoss
pni pojavu Qv na odseku Saving med Lodico in Celjem fer reke Bolske
med Gomilskm in @ivom v Savinjo bo reZim obratovanja zadrevaindoy
predvsem vezan na gladino Savinge na sofofju z LoZnico. Glede na
zratuna se lehko pri 1004etem pojevu z zadrievanjem zagotow
zmanéanis konica do nivoja (prefok Savinje priblizno 1.120 m¥s). ki na
vstopu v Celje zagotavlja 60 om vamastne viine.

Ob predpostavii, da bo dejanski visokovodni dogodek sledd teorstidno
modeliranemu hidrolodkamu valu (enakomeren vpliv pritokov, predvsem
Pake, Bolske in LoZnice), seobrammemazaémmpmwh pri
priblizno Q« Savinje z aktivacio zadrZevalnika Letus, njemu pe sledijo
zadr2evalniki Dobriega vas, Sempeter, Lathova vas, Rojs. ZadrZevalnik na
Bolsk se prilagaja na situacip na Savinji. Pa Qv Saving nameec ni
priéakovati, da bo dogodek Qe hkrati tudi na Bolskd, 2a% se Bolska pripra
glede na razmere v njenem zaledju, primamo pa se prilagaa valu Savinje
z maksimalnim zadrZevanjem v £asu nastopa konice na sami Savinji.

Pod soto&em z Balsko sta predvidena S dva zadrZevalnika - Dobrida vas
in Levec, b omogoéata zadnj nivo regulecie in regulacie (sploscitve)
visokovodnega vala. Oba sta dvoprekatna. Nedrtovanje sekundarnih
prekatov se j@ namved izkazalo za potrabno pel analizi poplavnih dogodiov
pojavov nad Quwe, saj je ele z apliacio dodatnegs zadZevanja mazno
dosedi ustrezen uBnek ocslotnaga sistema. Primama prekata se akivirata
pri pojawu Qw«o, sekundama pa le pri izjemnih pogevih, npr. ob Qs &l ob
morebitnem neusreznem upravianju katerega drugaga zadr2evalnika, npr.
¥ primeny okvare.

Pni pretokin Q. in ved se vedno napalnijo vsi zadrZevainiki zato selektivno
poinjenje ni modno. V primeru odlotve 2a akfivacijp zadrZevahikalov) pri
nigjih prefokih se upodtevata rastno obdobje in kodné potencial ne
kmetijskah kulturah v zadr2evalniky, tako da pri morebitrs preusmeritvi vode
v zadr2evalnik nastane nejmaniSa mo2na Skoda na kmetijskih povrdinah.
QOcenjena je, da se zadrZevalnid po akiivadji polnjo ckvimo 6-7 ur. Po
prehodu konice vala v Savini s2 nadriuje, da se v zadrZevalnikih voda
zadra priblizno 15 wr. Ocenjeni Eas zadrfevanja in praznjenia voda
{prewiloma pribl@no dodatnih 15 h oziroma dvakratnik Easa polnenia) iz
zadr2evalnikov za pojav Qs je skdadan z dinamiénim rezimom sistema, kar
omogoda, da se dolvodne razmere (npr. v Ladkem) stabilzirajo, hirati pa
puica dovol] operatvne fieksibilnosti za selektivno akfivacio oziroma
mmvvmmlﬂﬂnbmmhM(wr
SZ Sempetar, SZ Levec).

Pri poplavah velikost Qu» je pricakovati daljfe zadr2svanie in praznjenie
{priblzno 20 h) zaradi vi§ih gladn in vedjh zalog vode; cb tem sistem
uporablia vamostne prelive za nadzoravan prehod poplavne konice.

D. PREDMET IN NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Jawna objava in jgvna predstavitev se organizirata z namenom seznanitve
{@vnosti z reditvami, ki so pradmat SV(URYPIZ, DPN in okoljskega poroBla.
Gradivo je j@vno objavieno v prostorskem informadijskem sistemu PIS in
spletnem porialy GOV si od 22. dacembra 2025 do vkjuéno 6. februana
2028, javna obravnava pe ba potekala v ponedeljek, 19. januarja 2026 s
ptMnobl?.uivDom!stmmgavaaga.?jec
Jawnost lahio poda svoje pripombe in predioge na razgmiena gradiva usino
na jawi obrawnavi, pisno pa na cbrazcih na mestih jgvne razgmitve & po
elekironski posti na naslov gp.mnvp@gov.si, obvezno s pripisom »DPN
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